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GPS UNI    ERTF Compétition   
                    Parc technologique de Soye  - 56 275 Ploemeur Cedex 
                    tél +332.97.87.25.85 - fax +332.97.37.59.21   
                    competition@ertf.com – www.ertf.com 
 

antenne câblée stickée « ERTF »  
Long.câble: 1,50m         
dimension: 30 x 35 mm 
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1. SUPPORT 
Support  
Dimensions berceau : 196x126mm.  
Dimensions Hors tout : 
235 x 130 x 60 mm  
Poids: 950g 
 

2. KIT 
ALIMENTATION 
GPS Unik 

comprend: 
câble /porte  fusible / pack  piles  
 

3. ANTENNE  
GPS Unik 

4. CÂBLE ALIMENTATION 
IRITRACK 

5. ANTENNE IRIDIUM 
6. ANTENNE GPS 
IRITRACK 

Antenne Iridium de l’Iritrack 
stickée « Iritrack » 
Connecteur TNC 

Antenne GPS de l’Iritrack 
stickée « Iritrack » 

BRANCHEMENT 
REPETITEUR 
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                         GPS Duo ERTF Compétition   
                    Parc technologique de Soye  - 56 275 Ploemeur Cedex 
                    tél 33.(0)2.97.87.25.85 - fax 33.(0)2.97.37.59.21   
                    competition@ertf.com – www.ertf.com 

 

 
 
 
    Antenne Iridium       Antenne GPS Iritrack 
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Le GPS  doit impérativement être monté sur le support de réf. SUPG 203, afin d’absorber 
les vibrations et de permettre une bonne lisibilité. 
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L’alimentation principale doit se faire sous une tension continue et 
stabilisée comprise entre 9 et 30 V. 
Consommation sous 12 V : 

- 100 mA sans rétro éclairage  
- 130mA avec rétro éclairage. 
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Le pack piles doit être raccordé sur l’entrée correspondante du câble d’alimentation.  
Composition : 6 piles de 1,5V 
Tension fournie : 9 V. 
Bloc étanche, pas de recharge possible.��

 Pensez à commander vos packs piles (PAKP 901) pour la durée du rallye. 
 L’approvisionnement est impossible au cours du rallye. 
 
Consommation sous 9 V -     sans rétro éclairage : 120 mA  

- avec rétro éclairage : 180mA.  
Autonomie moyenne : 12 heures sans lumière.  
Varie en fonction de l’activation du rétro éclairage, ainsi que du branchement du répétiteur de cap.  
Cette  autonomie peut donc chuter à 6 heures dans les conditions les plus défavorables. 
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L’alimentation de la moto doit être stabilisée. L’Iritrack doit être alimenté par la batterie de la moto (12 volts CC) avant le coupe-circuit, afin de 
permettre le fonctionnement même moteur arrêté. Si celle-ci n’est pas équipée d’une batterie, une batterie extérieure sera fournie (différente de 
celle du GPS).  
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- Position antenne : à l’avant de la moto (garde-boue avant ou au  sommet de la bulle ou du support 
d’instrumentation).  
 
- Sécuriser le montage avec deux colliers Rilsan maintenant l’antenne sur les deux diagonales. Pas de vis nécessaires 

�
La partie supérieure de l’antenne (logo ERTF) doit pointer vers le ciel et ne doit pas être masquée par des objets métalliques ou en fibre 
de carbone, ni peinte. 
  : au carbone, métal, sac à dos …, seul le plastique ne fait pas écran. 

Eloigner le câble d’antenne du faisceau électrique, bobine haute – tension et pot d’échappement. 
 

Fixer le câble à l’aide de colliers Rilsan pas trop serrés. Les parties libres du câble sont à protéger à l’aide de gaine 
torsadée. (50 cm fourni). 

: ne pas pincer le câble sous la selle, les réservoirs ou   le pot d’échappement. 

 

NB :Chaque jour, l’utilisateur doit procéder à  
 

�  un contrôle de fixation (serrage sur le support et tenue des antennes et câbles d’alimentation), afin de repérer une 
éventuelle faille.  

 

�  un contrôle des câbles pour repérer toute usure due à un frottement afin que les techniciens TD Com puissent procéder à 
leur remplacement en cas de visibilité des fils.  

 

L’antenne Iridium (octogonale) et l’antenne GPS de l’Iritrack (rectangulaire) stickées 
Iritrack doivent être installées horizontalement sur une partie de la moto dégagée au 
maximum, afin de pouvoir se connecter sur les satellites.  
 

 Ne pas tourner 
le connecteur 
 
 
Tirer vers soi 

 

 L’alimentation de l’Iritrack doit être protégée par un fusible (fourni) de 5 ampères. Les polarités de tous les matériels connectés doivent être 
respectées, avec le + identifié.  
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